
precios especiales

PRODUCTOS
NUEVOS Y USADOS 
PARA ENTREGA INMEDIATA



COMPONENTES PARA VACÍO

Medida: 2-3/4 CF

Niple Aislnte de Cerámica

Medida: CF 6.

Niple Aislante de Cerámica

Medidas: CF 2.75 a tubo de 0.75".

Adaptador para Vacío

Brida: NW16
Largo: 1 m.
Brida: NW40
Largo: 1 m.
Brida: CF 2 3/4 
Largo: 1 m.

Manguera Metálica Pared Trenzada

Brida: NW25 
Largo: 30 cm.
Brida: NW16 
Largo: 50 cm.

Manguera Metálica Pared Sin Trenzar

TE CF8” con Brida Rotable

CONTROLADORES

Disponible en 2 Canales
Para controladores de flujo másico

y transductores Baratron®.

Fuente de Alimentación
Digital PR 4000

Monitor de Deposición de
Película Delgada SQM-160

Dos canales de medición estándar.
Salidas analógicas para

grabación de velocidad/espesor.
Opción de alta resolución:
0.03Hz a 10 lecturas/seg.
Interface: Opcional USB

Controlador de Flujo de Presión
Modelo 250

Diámetro interior del tubo.
1.5 pulgadas de diámetro externo, no 
giratorio, 1/4-28 agujeros roscados

Brida CF, 2.75 pulgadas

Abrazadera de Mariposa,
NW16, Aluminio

Brida CF4.5 Incompleto

Fracturador de Muestras en UHV

Anillo de sujeción para usarse con
blancos de 1/4” de espesor

Espaciado Metálico para Torus 3UVH



ANÁLISIS DE SUPERFICIES

GENERADORES DE PLASMA

300 WATTS

Fuente RF Modelo R301 MKII

GENERACIÓN DE VACÍOMultiplicador de Electrones
CHANNELTRON MOD. 4720 OPT A2

Fuente DC 750W 
DE 0-20V - 0 - 38AMP

Fuente DC 1500W para
Magnetron MAXIM 500

Generador de Radiofrecuencia

4m3/h
Última presión: 2mbar

Bomba de Diafragma

Bomba de Vacío de
Paleta Rotatorias S25B
Último Vacío 2x10-2 mbar

Brida: KF25

Matching Manual de 300 Watts
Modelo MM300

Matching Automático
RF 300 Watts
Modelo AT3

Matching Automático 500W

Bomba de Vacío
Mecánica de 2 Etapas NT16

Último Vacío 2x10-3 mbar
Brida: KF25

Bomba de Vacío
Mecánica de 2 Etapas D16A

Último Vacío 2x10-3 mbar
Brida: KF25

Bomba de Vacío 
Mecánica de 2 Etapas D8A

Último Vacío 2x10-3 mbar
Brida: KF25

Bomba de Vacío
Mecánica de 2 Etapas D16E

Último Vacío 2x10-3 mbar
Brida: KF25

Brida CF4.5 Completo

Brida CF4.5 Incompleto

Fracturador de Muestras en UHV

Fuente DC 500W para
Magnetron MAXIM 500



MAGNETRÓNES

MATERIALES DE DEPÓSITO

Target de Nitruro de Boro
Mecanizable

4” de diámetro x 3mm de espesor.

OTROS

Velocidad de bombeo de máx. 28m 3/h.
Sin contaminación de partículas.
No hay retorno de vapores de hidrocarburos
Brida: KF25

Bomba Seca ACP 40

ISO 200 Incluye Compresor 8200

CRYO TORR 8F

Pozo Iónico de 200 l/s para UHV
Puerto principal OD 15” 32 pernos
8 bridas CF 3/4” rotables
2 puertos CF 2 3/4 largo brida rotable

Botella de Argón 11L con Válvula

Brida CF 4.5 Y CF 2.75.

Pamel Criogénico para Celda Knudsen

Pozo Iónico de 200 l/s para UHV
Puerto principal OD 15” 32 pernos
8 bridas CF 3/4” rotables
1 puerto CF 2 3/4 largo con brida rotable
Válvula interna manual

Con ángulo recto 0.75”

Magnetrón Torus para 3”

Ángulo ajustable para materiales no
magnéticos tubo de 3/4” O.D. de 10” largo,
inyección de gas con chimenea incluídos.
Shutter en posición Swing.

Magnetrón 1”

Cabeza flexible, para materiales no
magnéticos longitud del tubo 10”,
Inyección de gas: anillo y chimenea
Shutter: neumático tipo flip.

Magnetrón Torus para 2” O.D.

Cabeza flexible, para materiales no
magnéticos longitud del tubo 14”,
Inyección de gas: anillo y chimenea
Shutter: neumático tipo swing.

Magnetrón Torus para 3” O.D.

O.D., cabeza flexible.

Magnetrón Torus para 6” O.D.

Diseñados para medir flujos de gas en una
amplia variedad de aplicaciones analíticas,

industriales y experimentales.
Sellado de elastómero, construcción de

acero inoxidable 316L. Precisión de 1% FS
para la mayoría de los rangos de flujo.

Medidor de Flujo M10B

Tubos Aislantes de Aluminia

Por razones de seguridad, se debe utilizar
un protector de campana y usarlo con

todas las campanas de Pyrex.

Guardia Protectora para
Campana de 12”

Target de Óxido de Hierro (Fe2O3)
3.00” diámetro x 0.125” espesor



Filamento de Iridio

Almacenador de 5 Muestras en UHV
Brida CF 6”

PASAMUROS

Atravesadora Eléctrica 1 Pin
Atravesadora Eléctrica CF 1.33 7 Pines

Atravesadora de Poder CF 1.33 1 Pin

Termopar

Atravesadora CF 1.33
para Bomba Iónica Alto Voltaje

Atravesadora Sin Brida 8 Pin

Atravesadora con Brida Triangular
2 Pins + Fluído

Atravesadora 1 Pin para Soldar

Atravesadora Rotatoria CF 1.33
con Graduación

DSO de 4 canales de alta calidad con ancho
de banda de 350 MHz, 4 GSa/sy 140 Mpts
de profundidad de memoria, con analizador 
lógico integrado de 16 canales con frecuencia 
de muestreo digital de hasta 1 GSa/sy 28Mpts 
de profundidad de memoria por canal digital.

Osciloscopio MSO4034

Atravesadora Eléctrica 5PIN 5 Ampers

Pasamuro Eléctrico Kovar 8 Pin

Atravesadora Eléctrica CF 1.33 7 Pin Atravesadora de Poder CF 1.33 8 Pines

Atravesadora Sin Brida 1 Pin

Atravesadora Eléctrica 1 Pin para Soldar

Atravesadora DN40CF (2.75” OD) 5,000V

Atravesadora Rotatoria CF 1.33
con Graduación



SENSORES PARA VACÍO

Rango: -30” Hg/0/30 PSI. -100 Kpa/+100Kpa.
KF25

Manómetro Wika Bourdon

Manómetro Bourdon NPT

VÁLVULAS

Atravesadora Rotatoria CF 1.33

Atravesadora Rotatoria CF 1.33

Atravesadora Rotatoria Refacción

Atravesadora Rotatoria Brida 1.33 CF

Puerto NW25

Sensor Pirani

Proporciona una medición confiable de 10-4 
Torr a la atmósfera utilizando un sensor de 

tungsteno chapado en oro, y cuenta con un 
accesorio NPT de 1/8 de pulgada 

Pirani Convectron NPT de 0.125 pulg.

Válvula de Compuerta
Electroneumática ISO 100

Atravesadora de Movimiento Líneal
Bridas CF 2.75, 25 mm de movimiento

Atravesadora de Movimiento Líneal
Bridas CF 2.75, Sin fuelle
25 mm de movimiento

Atravesadora Rotatoria CF 1.33
Neumática con Graduación

Cátodo Caliente (Medidor de Vacío)
2 3/4” CF

Serie Magidrive Atravesadora de
Movimiento Giratorio con Acoplamiento
Magnético Motorizado

Serie Magidrive Atravesadora
de Movimiento Giratorio con 
Acoplamiento Magnético 
Motorizado con Controlador

Medidor de Ionización con Filamento
Caliente Type 563 con Bulbo

Medidor de Ionización con
Filamento Caliente

Sensor Mini Ion

Longitud Variable 203 mm a 711 mm.
Sujeción de 1 pulgada, conectores Ultratorr

Balanza de Cuarzo



Válvula de Compuerta
Neumática ISO 100

Válvula de Ángulo Neumática
Brida KF 40

CÁMARAS DE VACÍO

15 x15 x15" Inferiores
Multiples viewports cuadrados

1 Load Lock

Cámara de Microscopio SEM 

1/4 pulg. Hembra Swagelok VCR, manija de
palanca

Válvula Sellada de Diafragma de Alta
Presión y Alta Pureza de Acero Inox.

1/4 pulg. MNPT, 1.0 Cv, manija de barra de
aluminio. Bridas atornilladas NW25

Válvula de Enchufe de Instrumento
de Cuarto de Vuelta de Latón

Válvula de Compuerta
Manual ISO 100

Válvula Electroneumática
ISO 163 Inline

NW40 ISO-KF
Regula la eliminación de gas de un sistema de
procesamiento. Su aleta está motorizada para

controlar la conductancia, controlando así la
presión del proceso.

Sella completamente gracias a oring en aleta

Válvula de Mariposa de Escape
Modelo 253B

4 puertos CF10” laterales
1 puerto CF10 superior

4 puertos CF 2 3/4” superiores
1 puerto CF8 inferior

6 puertos CF 2 3/4 inferiores
2 puertos CF 2 3/4 inferiores
4 puertos CF 2 3/4 laterales
2 puertos CF 1 1/3 laterales

Cámara Cilíndrica ID 21.5”
Altura 21” para UHV

Válvula Inline Manual CF 1.33

Válvula Inline Manual CF 4.5

Válvula de Venteo CF 1.33

Válvula de Mariposa CF 6

3 puertos CF8" a 90°
1 CF10 frontal 

10 CF 2 3/4 diferentes ángulos
1 CF 4 1/2" angulada 

Puerto de bombeo OD 15" 32 pernos 

Cámara Cilíndrica para Análisis de 
Superficies en UHV con Escudo 

interior en Mumetal 

Load Lock Rectángular CF 6”

5 puertos ISO 250
1 puerto ISO 320 Inferior

6 CF 2 3/4 Anguladas

Cámara Cúbica 16”
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